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Aérothermes vapeur 

 
 
 
 
 

FICHE TECHNIQUE 
 

Nomenclature 
 

Modèle -  R P - Tube Serpentin - Boîtier - Diffuseur - Moteur 

 

Modèle       Serpentin: Revêtement 

 Vapeur CFS      Aluminium   A 
      Heresite   B 

: Diamètre Ventilateur     Boîtier 

 12"  12      Acier galvanisé  GS 
 14"  14      Acier peint   SP 
 16"  16      Acier Inoxydable 304 SS 
 18"  18 
 20"  20 
 22"  22 
 24"  24     Diffuseur 

 26"  26      Aucun    01 
 30"  30      Volets    02 
 36"  36      Convergent   03 
R: Nombre de Rangées     Moteur 

   1      110V - 1 - 60   110 
   2      600V - 3 - 60   600 
P: Nombre de Passes 

   1 
Tube: Matériel des tubes     Exemple de sélection: 

 Acier    A    CFS-1821-AA-GS-02-110 
 Acier Inoxydable 304L B     
 Acier Inoxydable 316L C     
 Cuivre-Nickel   D 
 
 
Construction 
 
Les aérothermes vapeur fabriqués par Caron et fils sont fournis avec un CRN (Numéro d'Enregistrement 
Canadien) permettant une installation sur un système ayant une pression maximale d'opération de 160 
psig @ 400°F. 
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FICHE TECHNIQUE 
 
Dimensions 
 

Modèle 

[CFS- RP] 
A B C D 

Embranchements Moteur 

Entrée Sortie 110V/3/60 600V/3/60 

         
CFS - 1211 

22" 1/4 27" 12" 22" 
2" sch 40 2" sch 40 

1/4 hp - 1725 rpm 

1/3 hp - 1725 rpm 

CFS - 1221 1 1/2" 3000# 1" 3000# 

CFS - 1411 

24" 1/4 29" 12" 22" 
2" sch 40 2" sch 40 

CFS - 1421 1 1/2" 3000# 1" 3000# 

CFS - 1611 
28" 1/4 33" 12" 26" 

2" sch 40 2" sch 40 
1/3 hp - 1725 rpm 

CFS - 1621 1 1/2" 3000# 1" 3000# 

CFS - 1811 
30" 1/4 35" 12" 28" 

2" sch 40 2" sch 40 
1/3 hp - 1140 rpm 1/3 hp - 1140 rpm 

CFS - 1821 1 1/2" 3000# 1" 3000# 

CFS - 2011 
32" 1/4 37" 12" 30" 

2 1/2" sch 40 2 1/2" sch 40 
1/2 hp - 1140 rpm 1/2 hp - 1140 rpm 

CFS - 2021 2" 3000# 1" 3000# 

CFS - 2211 
36" 1/4 41" 20" 33" 

2 1/2" sch 40 2 1/2" sch 40 

3/4 hp - 1140 rpm 3/4 hp - 1140 rpm 
CFS - 2221 2" 3000# 1" 3000# 

CFS - 2411 

38" 1/4 43" 20" 34" 
2 1/2" sch 40 2 1/2" sch 40 

CFS - 2421 2 1/2" 3000# 1" 3000# 

CFS - 2611 

40" 1/4 45" 20" 36" 
2 1/2" sch 40 2 1/2" sch 40 

1 hp - 850 rpm 1 hp - 850 rpm 
CFS - 2621 2 1/2" 3000# 1" 3000# 

CFS - 3011 
44" 1/4 49" 20" 40" 

2 1/2" sch 40 2 1/2" sch 40 

n/a 

2 hp - 1170 rpm 
CFS - 3021 2 1/2" 3000# 1" 3000# 

CFS - 3611 
50" 1/4 55" 20" 45" 

2 1/2" sch 40 2 1/2" sch 40 
3 hp - 1170 rpm 

CFS - 3621 2 1/2" 3000# 1" 3000# 

 

AC

B

Modèle 1 rangée / Diffuseur de type volets

AC

B

Modèle 2 rangées / Diffuseur de type convergent

D
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FICHE TECHNIQUE 
 
Performances [Page 1 de 2] 
 
Les performances présentées dans les tableaux suivants sont  pour des aérothermes avec des tubes 
d'acier. Pour tout autre type de matériaux, veuillez communiquer avec notre service technique. 
 
Les tableaux, permettent à partir de la pression de vapeur du système et de la puissance de chauffe 
requise de déterminer le modèle approprié 
 
Les performances présentées sont calculées avec une température d'entrée de l'air (TEA) de 60°F 

Puissance 

[BTU/hr]
TFA [F]

Cons. 

[lb/hr]

Puissance 

[BTU/hr]
TFA [F]

Cons. 

[lb/hr]

Puissance 

[BTU/hr]
TFA [F]

Cons. 

[lb/hr]

72 120 108 75 90 460 121 100 98 975 126 110 1 350 CFS-1211

89 100 108 95 111 765 120 125 122 280 126 140 1 680 CFS-1411

122 120 149 130 153 145 172 165 167 550 182 190 1 240 CFS-1221

129 780 107 135 162 820 119 180 178 145 124 200 2 510 CFS-1611

150 965 107 160 189 405 119 210 207 230 125 230 2 900 CFS-1811

153 590 148 160 192 625 170 210 210 740 181 235 1 580 CFS-1421

180 030 105 190 225 890 117 250 247 150 122 275 3 600 CFS-2011

227 975 146 240 285 950 168 315 312 850 178 350 2 400 CFS-1621

238 575 104 250 299 380 115 330 327 570 120 365 4 900 CFS-2211

245 835 153 260 308 310 176 340 377 310 185 380 2 400 CFS-1821

270 360 104 285 339 280 115 370 371 225 120 415 5 600 CFS-2411

302 215 148 320 379 075 171 415 414 745 181 465 3 100 CFS-2021

307 190 103 325 385 530 114 420 421 835 119 470 6 500 CFS-2611

357 600 130 380 448 500 148 490 490 695 156 550 4 600 CFS-2221

412 210 129 435 517 025 147 565 565 670 155 630 5 400 CFS-2421

422 700 96 445 530 675 106 580 580 675 110 650 10 500 CFS-3011

452 085 130 475 567 020 148 620 620 370 157 695 5 800 CFS-2621

565 200 95 600 709 665 105 780 776 545 109 865 14 400 CFS-3611

644 910 121 682 809 150 137 885 885 315 144 990 9 500 CFS-3021

854 235 121 905 1 071 855 137 1 175 1 172 760 144 1 310 12 600 CFS-3621

Pression de Vapeur

15 psig 50 psig 75 psig

Débit 

d'air 

[s.c.f.m.]

Modèle
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FICHE TECHNIQUE 
 
Performances [Page 2 de 2] 
 

 
TFA: Température Finale de l'Air 

Cons.: Consommation de Vapeur 

 
 

 

 

 

**NOTE:  La fiche technique peut être modifiée sans préavis. 

Puissance 

[BTU/hr]
TFA [F]

Cons. 

[lb/hr]

Puissance 

[BTU/hr]
TFA [F]

Cons. 

[lb/hr]

Puissance 

[BTU/hr]
TFA [F]

Cons. 

[lb/hr]

105 720 131 120 111 350 135 130 116 210 138 135 1 350 CFS-1211

130 610 130 150 137 570 134 160 143 570 137 165 1 680 CFS-1411

178 970 191 200 188 515 197 220 196 755 203 230 1 240 CFS-1221

190 285 129 215 200 415 132 230 209 150 135 245 2 510 CFS-1611

221 355 129 250 233 140 133 270 243 300 136 285 2 900 CFS-1811

225 110 189 255 237 110 196 275 247 465 202 290 1 580 CFS-1421

263 990 126 300 278 040 130 320 290 155 133 340 3 600 CFS-2011

334 180 186 380 351 985 193 405 367 350 198 430 2 400 CFS-1621

349 890 125 400 368 500 128 425 384 550 131 450 4 900 CFS-2211

360 310 196 410 379 520 203 435 396 105 209 460 2 400 CFS-1821

396 515 124 450 417 605 127 481 435 785 130 510 5 600 CFS-2411

443 015 189 500 466 625 196 535 487 000 202 570 3 100 CFS-2021

450 570 123 510 474 530 126 546 495 180 129 575 6 500 CFS-2611

524 150 163 595 552 095 169 635 576 220 173 670 4 600 CFS-2221

604 235 161 685 636 440 167 730 664 240 171 775 5 400 CFS-2421

620 220 113 705 653 155 116 750 681 520 119 795 10 500 CFS-3011

662 665 163 750 697 990 169 805 728 485 174 850 5 800 CFS-2621

829 420 112 940 873 450 115 1 005 911 350 117 1 060 14 400 CFS-3611

945 650 150 1 075 996 000 155 1 145 1 039 420 159 1 210 9 500 CFS-3021

1 252 685 150 1 420 1 319 360 155 1 520 1 376 860 159 1 605 12 600 CFS-3621

Pression de Vapeur

100 psig 125 psig 150 psig

Débit 

d'air 

[s.c.f.m.]

Modèle


